Station fuel verticale 4y

Double paroi 10000 L

Intérieur de I'armoire

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

AVANTAGES

@ Encombrement au sol peu important

@ En polyéthyléne haute densité

@ Traité anti-UV

@ Ne craint pas la corrosion
Systeme de distribution entiérement
securisé

@ Pompes silencieuse

@ Jauge de niveau ultrasonique

3300 mm

N Caractéristiques techniques

Dimensions en

Référence Désignation mmLxIxh

01020712003  Station fuel PEHD double paroi 10000L 3300 x 2570 x 3000

* Pompe 60L/min digital (230V) avec  * Trape de visite @ 600 mm sous couvercle ’ a
totaliseur et compteur journalier (sur le dessus de la citerne)

* Crochet de levage * Armoire a double serrure VO’R PHOTO
* 6 M de tuyau de distribution  Détecteur de fuite AVEC PORTE OUVERTE

sur enrouleur » Lecture du niveau de la citerne a distance
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Citerne fuel verticale (=

Double paroi 10 000 L

Pistolet
automatique
avec support

contact

ON/OFF

Vanne pour couper l'aspiration
et lavidange de la citerne,
placée avant la pompe.

Filtre décanteur d’eau

ions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.
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Enrouleur automatique avec Compteur-totaliseur pour voir Vanne et raccord de remplissage
6 m de tuyau de distribution la quantité lors du remplissage dela citerne
du réservoir
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