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• Moteur monocylindre 4 temps 429 cm3

• Vitesse moteur : 3600 tr/min
• Carburant : Sans plomb 95
• Capacité du réservoir d’essence : 6,5 litres
• Consommation moteur : 3,5 l/heure

• Huile moteur 10w30 (capacité du réservoir 0,9 L)
• Aspiration maximum : 7 m
• Refoulement maximum : 150 m
• Débit de la pompe : 220 l/min

Idéal pour intervenir  
sur les démarrages d‘incendie

Référence Désignation Poids 
en kg

01990800076 Kit pompe à incendie sur roues 70

Kit pompe à incendie 
sur roues
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Pompe facilement déplaçable
Aspiration étang, rivière, etc...
Démarrage électrique du moteur
Lance incendie avec sélection de débit

AVANTAGES
+

+

+

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1

OUTILLAGE

Détails
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Facilité De 
Déplacement
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Pompe avec indicateur de pression Moteur essence 429 cm3

Crépine d’aspiration en inox
Lance incendie avec 25 m de tuyau

Batterie 12 V pour le démarrage 
électrique du moteur

Roues gonflées 4.10/3.50:4 Poignée de trasnport

Kit pompe à incendie 
sur roues

Refoulement 
0 40 mm

Tuyau d’aspiration 
de 5 m, 0 50 mm


