Porcelet'Lib )
Niche isolée avec un chauffage ELEVAGE

et une cage pour la mise bas

Unigue
SUR LE MARCHE

(pesey)

(D

N Une niche idéale pour faire naitre
des porcelets a I'extérieur

AVANTAGES

—+ Niche avec toit isolé. Isolation en - Equipée d’'une cage de mise bas,

mousse polyuréthane (épaisseur pour éviter tout écrasement

J’Z g‘onl‘}es’t‘:fsglt";eu‘:e:;‘n‘;g:':hes - Citerne 160L pour une autonomie

: n

il vl -+ :aria:our que les porcelets puissent

+ g:?,‘;?eti:’e':‘fgrggere avoir un acces a l'extérieur
. Régulation automatique de la ; >
-+ Ne provoque pas de condensation +ter?|pérature en fonctcion de la courbe > Citerne a eau 160L
- Bonne capacité a garder la chaleur de croissance des procelets (lampe > Capteur de température
infrarouge auto-regulée + capteurs > Cage de mise bas

~ Une bride de transport
pour le déplacement

- Suivi journalier de la température

a l'intérieur de la niche

infrarouges).

A Caractéristiques techniques

E—————— > Capteur n°1 : pour un suivi
Référence Désignation de vos capteurs a distance
LxIxh (avec parc) (environ15 km). Fonctionne
par radio fréquence.
> Capteur n°2 : pour un suivi
de vos capteurs a distance
(100 métres). Fonctionne en
bluetooth.

03050201065 Porcelet’Lib 5870 x 2500 x 2200

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu’une valeur indicative.
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© Beiser

orcine plein air

POINT DE FIXATION
POUR LA BARRIERE
LATERALE

Niche de mise bas

BAC POUR L'ABREUVEMENT
DES PORCELETS

ELEVAGE

NOURRISSEUR POUR LES
PORCELETS POUR LA
NOURRITURE SECHE

CAGE MATERNITE

EN FER GALVANISE A CHAUD
AVEC BARRIERES

LATERALES OUVRANTES

PORTE D'ACCES POUR
LA TRUIE ET POUR
L'OPERATEUR

POINT DE FIXATION
POUR LA BARRIERE
LATERALE

ZONE NID POUR LES
PORCELETS

TROU POUR LA

SORTIE DES
PORCELETS

A

3350 mm

CAGE MATERNITE
EN FER GALVANISE A CHAUD

AVEC BARRIERES
LATERALES OUVRANTES
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FOND DE LA FOSSE A REMPLIR AVEC DE LA PAILLE |,|

A _PREVOIR LE TERRAIN EN PLAN

ISER Environnement « Domaine de la Reidt
7330 BOUX WILLER « Fax: 0825 720 001

0,15 €TTC/min

A

2200 mm

NOURRISSEUR
N EN ACIER INOX
POUR LA TRUIE
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FOSSE EN ACIER
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