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Référence Désignation
Dimensions hors tout 

(non relevé)
L x l x h en mm

Dimensions intérieures 
L x l x h en mm

Poids 
en kg

03060100044
Métier à bovin  

électrique 380 V avec 
relevage hydraulique

2500 x 1350 x 1900 2200 x 770 x 1670 465

Métier à bovin 
électrique
380 v

Structure entiérement   
galvanisée
Relevage hydraulique de la cage
Contention des bovins en toute 
sécurité
Tapis caoutchouc antidérapant  
sur le fond
Treuils pour le parage des pattes  
avant/arrière avec moteur électrique 
380V
Porte avant autobloquante
Porte arrière avec fermeture 
automatique
2 prises électriques 220 V

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Désignation

03060201054 Kit de parage + soin

OPTION

1

ÉLEVAGE
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  Détails 

Idéal pour traiter les 
onglons de vache
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Avec relevAge hydrAulique

70 CM
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ÉLEVAGE

Treuil pour pattes avant avec sangle

Armoire avec disjoncteur, prise 220v 
et interrupteur de mise en service

Treuil pour sangles ventrales

Eclairage

Tapis caoutchouc antidérapant
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Métier à bovin 
électrique
380 v

Porte avant 
autobloquante

Disjoncteur

Centrale 
électrique

Moteurs électrique 
du treuil ventral 
et du lève pattes 
arrière

Eclairage

Boîtier de commande 
du treuil pour la patte 
avant gauche

Treuil pour pattes 
avant avec sangle

Sangle de maintien 
du bassin

Centrale  
hydraulique

Tapis caoutchouc 
antidérapant

Avec relevAge hydrAulique


