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Idéale pour la contention  
des animaux

Référence Désignation Dimensions hors tout 
L x l x h en mm

Dimensions
intérieure

Poids 
en kg

03060500002
Cage à bovin avec réducteur 
de largeur et porte guillotine 

pneumatique
3150 x 920 x 1850 2700 x 820 x 1700 800

Cage à bovin
Avec réducteur de largeur 
et porte guillotine
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ÉLEVAGE
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Référence Désignation

03060199010 Système de pesée

06020100090 Tapis caoutchouc 
martelé

 Caractéristiques techniques  Options

Stable et robuste
Réducteur de largeur  
intégré
Contention des bovins  
en toute sécurité
Treuils pour le parage 
des pattes avant/arrière
Portes et système de 
blocage de la tête 
automatisés

AVANTAGES

++

+
+

+



pneumatique

> Treuils 
réglables pour 
pattes avant

> Système de 
pesée (option)

Tableau électropneumatique pour le 
pilotage à l’aide de la télécommande

Débitmètre

Porte guillotine 
avec corbeille de retenue 

à ouverture séquentielle

Avec réducteur  
de largeur intégré  

à ouverture séquentielle
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Cage à bovin
Avec réducteur de largeur 
et porte guillotine
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ÉLEVAGEpneumatique
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Réducteur de largeur intégré

Système de blocage de la tête

Porte d’accès latéral Barre anti-recul

Avec réducteur  
de largeur intégré  

à ouverture séquentielle

Tapis caoutchouc 
antidérapant

(option)


