
Référence Désignation Dimensions
L x l x H (mm hors tout) Poids (kg) Capacité 

(L)
Batterie

du chariot
Batterie du

distributeur

05011200014 Chariot à lait 130 L inox motorisé 
avec distributeur 12V - 40 L/min 1320 x 762 x 2005 148 130 24V 24AH 12V

 Caractéristiques techniques

AVANTAGES

Maintient le lait au chaud avant 
distribution
Pompe, pistolet et tuyauterie 
en PVC alimentaire
Sur chariot motorisé 24V
Facilité d‘utilisation et 
d‘entretien++

+
+

Idéal pour la distribution du lait
entier aux veaux



Référence Puissance moteur (W) Roues AV
(gonflées)

Roues AR (gonflées 
pivotantes)

Dimensions du 
plateau (mm) Vitesse max.

05011200014 350 13/5.00-6 4.1/3.00-4 min. 1117 x 762
max. 1320 x 965

AV : 5 km/h
AR : 3 km/h
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130L inox avec distributeur 12V - 40 L/min
Chariot à lait motorisé

NP

ÉLEVAGE

• Autonomie du chariot : environ 5H (selon utilisation)



Volucompteur digital Accès dessus de cuve avec 
bouchon-joint caoutchouc

Freins à disque mécaniques sur 
le chariot

Indicateur de niveau de 
batterie et sélecteur de marche

Branchement faisceau de traite

Arrivée d’eau pour le 
nettoyage de la cuve

Pistolet PVC alimentaire avec 
gâchette de blocage

Hauteur du guidon réglable

Roues gonflée AV/AR

Freins à disque 
mécaniques

Barrières amovibles

Moteur 350W avec boîtier de 
transfert (2 roues motrices)

Orifice d’entrée pour 
brassage

Cuve inox 304 de 130L

Vitre plexiglass avec 
joint caoutchouté

Event
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130L inox avec distributeur 12V - 40 L/min
Chariot à lait motorisé

NP

ÉLEVAGE


