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Référence Désignation

05040200018 Groupe électrogène diesel 7 Kw triphasé

Groupe électrogène 
Diesel insonorisé 7 kW
triphasé OUTILLAGE

Tension nominale 220 V / 380 V  

Puissance maximale du 
générateur

7 kW   

Puissance nominale
du générateur

6 kW

Fréquence nominale du 
générateur

50 Hz

Facteur 0.8

Qualité d’isolation F

Référence du moteur KT192FE

Type  de moteur
Monocylindre, vertical, 4 
temps, moteur à refroidisse-
ment à air

Cylindrée totale 499 cm³

Puissance maximale du 
moteur

7.8 kW  11cv

Puissance nominale du 
moteur

7.2kW

Dimensions du moteur 92 MM X 75 MM

Ratio de compression 19:1

Système d’allumage Injection directe

Système de démarage Electrique

Niveau sonore à 7 mètres 76 db

Capacité du réservoir 16 Litres

Poids Net/Brut 177/180

Dimensions totale
920 mm X 530 mm X 745 mm

Dimensions carton
940 mm X 555 mm X 755 mm

Idéal pour créer du courant dans un lieu isolé,
permet d‘alimenter tout type d‘engin
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

• Puissance démarage maxi autorisée sur prise 380V : 6000W
• Puissance démarage maxi autorisée sur prise 220V : 2000W
• Type d’huile moteur : 20w40 ou 10w30
• 1ère vidange à 20h d’utilisation
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Economique - 20% de consommation par  
rapport à un groupe électrogène normal
Stabilité de tension de sortie : ≤5% 
Système de contrôle régulateur électrique 
automatique : le groupe électrogène 
peut ainsi être utilisé dans des conditions extrêmes
Moins d’électromagnétisme
Tension réglable

AVANTAGES
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En détail

Référence Désignation

05040200023 Boîtier ATS pour groupe électrogène diesel 
insonorisé 7 kW triphasé

PERMET  
DE FAIRE LE LIEN  

ENTRE LE RÉSEAU  

ET LE GROUPE  

ÉLECTROGÈNE

 Option

1

 Caractéristiques techniques



Groupe électrogène 
Diesel insonorisé 7 kW
triphasé OUTILLAGE

220 - 380 V
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Batterie pour démarage éléctrique

Réservoir à carburant avec 
jauge de niveau 

Groupe électrogène
sur 4 roues

Voltmètre 21

1
2

Compteur d’heures

Tableau de bord avec compteur d’heures
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4

5 6

Démarage 
éléctrique à clé 43 Prise 380 V

Prise 220V 65 Prises 12 V
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