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•	Puissance : 220V/240V - 2800W (2 moteurs)
•	Dépression : 18 Kpa
•	Niveau Sonore : 84 dB(A)
•	Chariot résistant aux chocs 
•	Support pour dépose de la tête

•	Système de vidange
•	Câble d’alimentation 4 mètres
•	Tuyau d’aspiration : 3200 mm
•	Tube d’aspiration : 1000 mm
•	Tuyau pour la vidange : 830 mm

Référence Désignation Dimensions  
L x l x h en mm

Poids 
en Kg

05990000012 Aspirateur eau et poussière 70 L 625 x 542 x 731 17

05990000013 Aspirateur eau et poussière 90 L 625 x 542 x 865 27

Aspirateur eau 
et poussière
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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Double utilisation : aspiration poussière et eau
Cuve en inox
Chariot très résistant et maniable

AVANTAGES
+

+

+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Désignation

05999000107 Filtre papier aspirateur

OPTION

OUTILLAGE

Cuve en inox

Chariot résistant  
aux chocs 

Idéal pour nettoyer tous types de sols  
et pour aspirer l‘eau lors d‘une fuite ou autre

Sac longue durée

Filtre

MODÈLE 90 L

MODÈLE 70 L

Système de vidange
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Utile pour 
protéger  

votre aspirateur  
des gravats


