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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

Structure acier 
inoX aiSi 304 SB

Interrupteur de sécurité avec voyant 
lumineux de branchement
Voyant lumineux pour le 
fonctionnement de la résistance
Conforme à la directive sur les 
machines 2006/42/CE et aux normes 
de sécurité
Certification CE
Grande fiabilité
Fabriqués en Italie
Garantie 2 ans

AVANTAGES
+

+

+

+
+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité 80 litres d’eau au niveau MAX
• Production 240 têtes par heure
• Résistance de 2000w - Volt 220 monophase
• Structure en acier inox AISI 304 SB, épaisseur élevée 

Référence Désignation Hauteur (en mm) Diamètre (en mm) Poids (en kg)

09140000020 Bac de trempage DIT LT140 950 63 22

09140000024 Bac de trempage DIT LT80 950 47 19

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 L
es

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s,

 le
s 

di
m

en
sio

ns
 e

t l
es

 p
oi

ds
 in

di
qu

és
 s

ur
 c

et
te

 fi
ch

e 
n’

on
t q

u’
un

e 
va

le
ur

 in
di

ca
tiv

e.

adaptéS pour leS pigeonS, 
pouletS, dindeS, oieS et 

canardS !

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Le bac de trempage est adapté pour les pigeons, poulets, 
pintades, dindes, oies et canards, un ou plusieurs à la fois 
selon leur poids et leur taille.
Les bacs sont construit en prêtant une attention 
particulière à la sécurité et  à la fiabilité.
Remplir le bac avec de l’eau chaude à 75° jusqu’au niveau 
indiqué à l’intérieur puis ajouter de l’eau froide pour 
régler la température de l’eau à 70° et allumer la résistance 
de maintien.
Les animaux seront baignés dans le bac de trempage 
à température contrôlée (max.60/70°C) après 20/25 
secondes selon l’animal vérifier que l’arrachage des 
plumes se fasse facilement.

Modèle DIT LT80 :
• Capacité 140 litres d’eau au niveau MAX
• Production 350 têtes par heure
• Résistance de 3300w - Volt 220 monophase
• Structure en acier inox AISI 304 SB, épaisseur élevée 

Modèle DIT LT140 :

Modèle DIT LT80 :

Modèle DIT LT140 :
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de Série :

Disque pour 
l’immersion de 
volailles

Râteau de 
trempage

Système distribution Air pour 
Bac de trempage

Branchement 
compresseur

L’addition d’air lors du 
trempage permet un meilleur 

décollement des plumes 


